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ООО "НПО ВЕРТЕКС"

	Контактные лица:
______________________

______________________
т. моб: ______________________

e-mail:______________________



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку Блока подготовки топливного газа (БПТГ)
	Сведения о Заказчике

	Организация-заказчик
	

	Район строительства
	

	Площадка строительства
	

	Ориентировочный срока поставки
	

	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	Контактные телефоны
	

	Нормативные ссылки

	

	Параметры окружающей среды

	Климатические характеристики района строительства по СНИП 23-01-99
	

	Расчетная температура наружного воздуха района эксплуатации, ᵒС
	

	Высота над уровнем моря, м
	

	Нормативное ветровое давление по СП 20.13330.2011, кгс/м2
	

	Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли по СП 20.13330.2011, кгс/м2
	

	Сейсмичность района строительства по СП 14.1330.2011
	

	Общие требования

	Назначение
	

	Режим работы
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Исполнение оборудования
	

	Объем поставки
	

	Комплектность
	

	Проектирование, изготовление и поставка
	

	Согласование технических решений
	

	Основные характеристики БПТГ

	Пропускная способность, приведенная к нормальным условиям, м3/ч (при t=0 ᵒС, Р=0,101 МПа)
	

	Давление на входе в блок, МПа

                - рабочее

                - расчетное
	

	Давление на выходе из блока, МПа

               - основной режим (постоянный)

               - вспомогательный режим (кратковременно)

               - расчетное
	

	Температура рабочей среды, ᵒС

               - на входе

               - на выходе
	

	Рабочая среда
	

	Состав газа, %, масс
	

	Малярная масса, кг/моль
	

	Плотность, приведенная к нормальным условиям, кг/м3
	

	Относительная плотность (по воздуху)
	

	Относительная влажность газа, %
	

	Наименование и массовая концентрация капельной жидкости в газе на входе в изделие, г/нм3
	

	Массовая концентрация, г/м3, твердых частей смолистых веществ в смеси, % массовые
	

	Требуемая степень очистки газа, мкм
	

	Категория и группа взрывоопасной смеси (ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51.330.11-99), класс опасности среды (ГОСТ 12.1.007-76)
	

	Состав БПТГ

	Комплектность поставки должна обеспечивать работоспособность  БПТГ без дополнительного оснащения Заказчиком

	

	Требования к оборудованию БПТГ

	

	Конструктивные требования к  БПТГ

	

	Требования к автоматизации  БПТГ

	

	Требования по электротехнической части  БПТГ

	

	Требования по обеспечению пожарной безопасности  БПТГ

	

	Отопление и вентиляция, теплоснабжение  БПТГ

	В соответствии с требованиями №123-ФЗ,  СП 7.13130.2009, СНиП 41-01-2003, ВНТП 3-85, ВНТП 01/87/04-84, ПУЭ и других норм, действующих в РФ

	Вентиляция технологического отсека БПТГ
	

	Вентиляция вспомогательного отсека (отсека управления) БПТГ
	

	Отопление технологического отсека БПТГ
	

	Отопление отсека управления БПТГ
	

	Пожаротушение

	

	Прочие данные и требования

	Наименование отсеков
	Технологический
	Вспомогательный

	Категория производства по № 123-ФЗ, СП 12.13130.2009
	
	

	Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ, ГОСТ Р 51330.09-99, № 123-ФЗ
	
	

	Степень огнестойкости блока по № 123-ФЗ, СП 2.13130.2009
	

	Класс конструктивной пожарной опасности по № 123-ФЗ, СП 2.13130.2009
	

	Класс функциональной пожарной опасности по № 123-ФЗ
	

	

	Требования к надежности БПТГ

	Назначенный полный ресурс оборудования не менее , лет
	

	Гарантийный срок работы оборудования, лет
	1

	Требования к метрологическому обеспечению

	

	Безопасность производственного оборудования

	

	Требования к охране окружающей среды

	

	Требования к документации

	

	Дополнительные требования

	


*Выделенные пункты являются обязательными для заполнения
Представитель заказчика__________________________________________________________________________ 

(должность)              

  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)            дата

